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Nos solutions pour CESI

Performance du materiel et rapidité d'installation

KIT CHAUFFE-EAU SOLAIRE PHOTOTHERMIQUE
=ESE  réf. : ESE75-300L

Principe de fonctionnement
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Raccord double Parker
+ insart

- - Boitier parafoudre
Les kits solaires ESE sont vendus avec : pour la raccordement &~

- Capteurs ECOSOL 2.32 SRR

- Préparateur simple ou double échangeur

- Equipement hydraulique (SOL Line)

- Liquide antigel

- Kit de circulation DYNASOL avec régulateur

- Support (hors intégration)

- Ballon disponible : 200, 300, 500, 800 et 1000 litres

—» Sal-Line

OPTIONS :

- Capteur intégré toiture

- Résistance électrique avec thermostat dans boitier IP65
- Structure pour montage sur toit plat/capteur

- Structure pour montage ECOLSOL sur toit incliné.
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Racoord Parker fixe

Rapidité d'installation et performance \

Depuis plus de 25 ans ESE développe des technologies de pointe et
des produits de haute qualite utilises dans le secteur du solaire
thermique.

Les technologies de fabrication conferent au capteur ECOSOL
d'excellentes propriétés physiques et thermiques.

La manipulation, la pose et les raccordements hydrauliques sont
simplifiés.

Le Sol-Line qui est la liaison utilisée entre les capteurs et
I'accumulateur permet de realiser le circuit solaire primaire de
facon rapide et continue. Il réduit ainsi le temps de mise en ceuvre
et diminue les risques de fuites hydrauliques par sa continuite.
(Pas de cuivre donc pas de brasure a faire).

L'esthetique a egalement éete etudiee en conferant au cadre des
tons harmonieux.

L'ECOSOL 2.32 peut-étre fourni avec une option pour intégration
en toiture avec accessoires adaptés.

Nombre d'occupants 1ou?2 3oui 50ub Toug
ot 1002150 1002250 2502350 3504 500
Volume total 1002250 2502400 40024550 5502 650
du ballon? (en litres)

Zones climatiques Surface des capteurs (en m<)

Zone 2 2a3 25a45 35a65 45247
Zone 3 2425 2ad 3a55 35a7

1 : pour un chauffe-eau solaire sans appoint ;
2 : pour un chauffe-eau solaire avec appoint.




CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

LES CAPTEURS ESE intégrent les technologies les
plus modernes : capteurs a taux d'absorption
optimale, verre anti reflet pour une transmission
énergétique de 96 %, reconnus par les
professionnels comme le meilleur actuellement
sur le marché.

(Indications conformes au rapport d'étude n°
DD/ENT-06-002RS - CSTB)

Caracteéristiques dimensionnelles

Modéle | 2,32 |
surface hors tout (m2) 2,48
surface de I'absorbeur (m2) 242
Ouverture optique(mz) 232
Contenance en liquide de l'absorbeur 088
Dimensions hors tout L**epl mmm) 2050%1212*88
Coefficient d'absorption a59%
Coefficient démissivite IR 5%
Pression de service (bar) 10
sorties hydrauliques Cu dia 10
Transmission énergétique du verre 06%

Modéle intégration toiture

surface hors tout (m2)

Poids a vide 53,00
Limensions hors tout L*l"ep{ mmim) |2066°1228°91 |

Pertes de charges hydrauliques

pertes de charge pour Tyfocor LS a 30°C pour Ecosol
type 2,00
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Rendement (Test Armines/CSTB 2004)
Rendement optique : 81%

al=3.61,a2=0.00361
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Raccordement hydraulique typique

Tube Cu dia 10"1 + isclation HT
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Racoord double Parker

+inserl
Sal - line ou Cu dia 10*1 isclé

5, rue de la Productique 42000 Saint-Etienne

infos@everest-energies.com
service commercial : 06 87 133 018

Tel: 0477 79 78 09 - Fax : 04 88 04 92 63

SIREN : 494 05 25 25 - APE : 518N





